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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее обоснование безопасности (далее - ОБ) распространяется на Кран гидравли-

ческий складной Кран гидравлический складной (далее –кран, изделие, оборудование). 

Кран предназначен для подъема и перемещения автомобильных узлов, агрегатов и дру-

гих грузов массой. Подъем и опускание грузов производится с помощью гидравлического ци-

линдра с ручным управлением. Грузоподъемность зависит от выноса стрелы. Изделие 

полностью укомплектовано и не требует дополнительных приспособлений. Настоящее изделие 

не является бытовым прибором и относится к специализированному профессиональному обо-

рудованию, подлежащему использованию на станциях технического обслуживания в автома-

стерских и других производственных предприятиях. 

Настоящее Обоснование Безопасности разработано в соответствии с ГОСТ 33855. 

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в ОБ, приведен в Прило-

жении А. 
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1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 Основные параметры и характеристики 

1.1.1 Телескопическая стрела с 4 положениями - благодаря телескопической стреле, 

которая легко регулируется в 4 фиксированных положениях, вы сможете адаптировать 

Изделие под конкретные задачи. Просто переставьте штифт — и стрела готова к работе в 

новом положении. Это значительно упрощает процесс эксплуатации и экономит ваше время. 

1.1.2 Компактность и маневренность - складная конструкция Изделия идеально 

подходят для ограниченных пространств. В сложенном состоянии оно практически не 

занимают места, что делает его удобными для хранения. При этом мобильная и устойчивая 

конструкция с шестью опорными колёсами обеспечивает легкость транспортировки и 

маневренность при использовании. 

1.1.3 Двухсторонний насос для максимальной производительности- гидравлическая 

система оснащена двухсторонним насосом, обеспечивающим плавное и эффективное 

поднятие грузов, минимизируя усилия и время оператора. 

1.1.4 Технические характеристики крана представлены в таблице 1  

Таблица 1  
Параметр Значение 

Максимальная грузоподъёмность  

Минимальная высота крюка  

Максимальная высота крюка  

Масса  

Габаритные размеры (ШхДхВ)  

 
1.1.5 Габаритные размеры крана представлены на рисунках 1-2. 

 

Рисунок 1 — Габаритные размеры, вид сверху 

 

 

Рисунок 2 — Габаритные размеры, вид сбоку. 

1.1.6 Внешний вид изделия представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Внешний вид крана 

Изделия должны быть изготовлены и оборудованы в соответствии с требованиями: 

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 
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2 ОБЩИЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ 

2.1 Основной задачей при проектировании изделий, кроме эффективности 

применения разрабатываемой продукции, является обеспечения безопасности при монтаже 

(демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации (использовании по назначению, транс-

портировании, хранении). 

На этапе проектирования изделия должны быть идентифицированы возможные виды 

опасности на различных стадиях жизненного цикла, а также проведены исследования с це-

лью определения показателей риска путем анализа различных рабочих режимов. 

2.2 Основными принципами при проектировании является: 

- выполнение требований государственных, международных стандартов и регламен-

тов; 

- обеспечение безопасности при выборе материалов и комплектующих изделий; 

- обеспечение безопасности конструкции; 

- обеспечение безопасности монтажа изделия (исключение возможных ошибок при 

сборке);  

- обеспечение безопасности при проектировании технологических режимов работы; 

- обеспечение экологической безопасности; 

- обеспечение безопасности при эксплуатации (при контроле параметров технологи-

ческого процесса, при регулировке и техническом обслуживании); 

- информирование потребителя об источниках опасности, порядке эксплуатации и 

технического обслуживания изделия. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ  

3.1 Главным критерием безопасности при эксплуатации изделий является их 

надежность. 

Показатели надежности изделий зависят от условий их эксплуатации. Срок службы 

изделия 10 лет с даты ввода в эксплуатации.  

Главным критерием при оценке надежности является отказ, т.е. событие, заключаю-

щееся в нарушении работоспособности объекта, в данном случае изделия. 

3.2 Признаком отказа могут являться следующие показатели: 

- значительное разрушение изделия; 

- деформация изделия; 

- необратимый износ изделия в результате выработки ресурса. 

3.3 Надежность изделий обеспечивается на этапах изготовления, испытаний и 

эксплуатации: 

- выбором материалов; 

- выполнением соответствующих расчетов на прочность изделия при установленных 

параметрах и характеристиках рабочей среды с целью обеспечения необходимого запаса 

прочности, с учетом предполагаемой скорости коррозии и внешних воздействий; 

- проведением испытаний (проверок); 

- указанием в технической документации оптимальных показателей работы. 

3.4 На этапе изготовления изделия их надежность обеспечивается: 

- проведением входного контроля приобретаемых для изготовления материалов; 

- проведением в необходимом объеме испытаний (проверок) применяемых материа-

лов на этапе технологической сборки; 

- проведением испытаний каждой единицы готовых изделий; 

- анализом действующих на предприятии технологических процессов, технического 

контроля и системы качества в части обеспечения ими требуемых показателей надежности и 

безопасности. 

3.5 На этапе эксплуатации изделия его надежность обеспечивается: 

- выполнением требований, регламентирующих порядок эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта, оговоренных в эксплуатационной документации на изделия, а так-

же технологическими регламентами, действующими в отрасли применения изделий; 

- соблюдением заданных режимов работы; 

- привлечением к обслуживанию изделий высококвалифицированного персонала; 
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- организацией диагностики эксплуатируемых изделий с целью своевременного выяв-

ления их предельных состояний и принятия мер по предотвращению критического отказа; 

- учетом фактических наработок изделий в пределах их назначенного ресурса с после-

дующей оценкой остаточного ресурса и принятия технически обоснованных решений о воз-

можности дальнейшей эксплуатации изделий. 

3.6 Для обеспечения надежного применения необходимо соблюдать требования 

производителя к условиям транспортирования и хранения изделия.  

Показатели надежности могут быть обеспечены только при условии выполнения по-

требителем правил хранения, транспортирования, монтажа, эксплуатации, приведенных в 

эксплуатационной документации и при выполнении технического обслуживания изделий и 

ремонтов в установленные сроки и в установленных объемах. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ 

4.1 Изделие должно использоваться, обслуживаться и ремонтироваться персоналом, 

хорошо знающим его характеристики и обученным правилам безопасности при работе с 

этим изделием. 

4.2 Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать к работе с изделием лиц, не ознако-

мившихся с документацией по эксплуатации изделия. 

4.3 Несоблюдение правил безопасности может привести к получению травм. 
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5 АНАЛИЗ РИСКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

5.1 Идентификация опасностей 

5.1.1 На этапе проектирования изделий должны быть идентифицированы возможные 

виды опасности на всех стадиях жизненного цикла, а также проведены исследования с целью 

определения показателей риска. 

5.1.2 Анализ неблагоприятных ситуаций при применении машин подобного вида 

показал, что изделие является объектом, обладающим повышенными параметрами риска по 

сравнению с другими видами оборудования. 

5.1.3 Характерные опасности, которые могут возникнуть при работе оборудования 

данного типа, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Характерные опасности 

Наименование опасности Причина опасности 

Опасности механического воздей-
ствия 

- при недостаточной прочности применяемых ма-
териалов; 
- при наличии острых, грубообработанных поверх-
ностей деталей изделия; 
- при нарушении техники безопасности во время 
перемещения, монтажа, ремонта изделия 

Опасности, вызванные нарушениями 
технологического процесса  

- при некорректных или неверных действиях об-
служивающего персонала; 
- эксплуатация изделия, отработавшего норматив-
ный срок службы; 
- отсутствие технического надзора за безопасной 
эксплуатацией изделия 

Опасности, возникающие при прене-
брежении эргонометрическими прин-
ципами 

- при неправильной конструкции, расположении  

Опасности, возникающие при оши-
бочном действии персонала 

- нарушение техники безопасности при плановом 
обслуживании и ремонтных работах 

Опасности, возникшие при работе с 
материалами 

- при некорректных или неверных действиях поль-
зователя 
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5.2 Меры по снижению риска 

5.2.1 Обеспечение безопасности применения изделия сводится к проведению 

комплексных мероприятий со стороны производителя и организаций и эксплуатирующих 

изделие. 

Выбор материалов для изготовления изделий обоснован расчетами на прочность и с 

учетом параметров и условий эксплуатации. Материалы изделий приобретаются у ведущих 

производителей, имеют сертификаты соответствия или другие документы, подтверждающие 

их качество, безопасность и стойкость к условиям применения и перед применением подвер-

гаются входному контролю. 

5.3 Оценка риска использования  

5.3.1 В результате проектирования изделий категории риска по всем видам 

опасностей, идентифицированных в разделе 5.1 настоящего ОБ, снижена.  

В таблице 3 приведено перераспределение категорий риска опасности после проекти-

рования изделий и с учетом выполнения потребителем требований безопасности, установ-

ленных производителем в эксплуатационной документации. 

Таблица 3 – Категории риска опасности 

Наименование опасности, 
опасного события и по-

следствия 

Вероятность воз-
никновения опас-

ного события 

Ожидаемая тя-
жесть последствия 

Степень риска 

Механическая опасность    
Защемление    
Порез    
Разрушение детали    

Термическая опасность    
Ожог    

Химическая опасность    
Отравление    
Химический ожог    

Электрическая опасность    
Поражение электриче-

ским током 
   

Короткое замыкание - не-
выполнение функций 

   

Пожароопасность    
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6 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТР 

Таблица 4 - Доказательства соответствия оборудования требованиям  
Номер статьи 

и пункта 
требований  

Требование безопасности ТР  
Сведения о 

выполнении 
требований  

Обозначение 
технической 

документации 
применяемых 

стандартов 

Статья 4, 
пункт 7 

При разработке (проектиро-
вании) машины и (или) обо-

рудования должно 
разрабатываться обоснование 

безопасности. 

   

Статья 5, 
пункт 3 

При изготовлении машины 
и/или оборудования должны 

проводиться испытания, 
предусмотренные проектной 
(конструкторской) докумен-

тацией 

   

Статья 5, 
пункт 6 

Изготовитель машины и/или 
оборудования должен обеспе-
чивать машины и (или) обо-

рудование руководством 
(инструкцией) по эксплуата-

ции 

   

Статья 5, 
пункт 8 

Машина и (или) оборудова-
ние должны иметь хорошо 

различимую четкую и нести-
раемую идентификационную 

надпись. 
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7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

7.1 К эксплуатации допускается изделие, имеющее паспорт, акты и протоколы 

испытаний. 

7.2 После транспортировки потребитель должен произвести внешний осмотр 

изделия. При обнаружении дефектов и неисправностей изделия, до ввода его в эксплуатацию 

неисправности должны быть устранены. В случае необходимости проведения 

специализированных работ, для восстановления работоспособности изделий, к работе 

привлекаются сотрудники соответствующей квалификации, уполномоченные на проведение 

требуемого вида работ. 

7.3 Перед вводом изделия в эксплуатацию необходимо осуществить проверку 

работоспособности по протоколу проверки в соответствии с инструкцией по эксплуатации.  

7.4 Перед вводом в эксплуатацию следует убедиться в том, что в изделии 

отсутствуют посторонние предметы. 

7.5 До начала предпусковых операций все контрольные устройства и системы 

безопасности должны быть установлены на свои места и исправны. 

7.6 Помимо внешнего осмотра исправности подключения и проверки основных 

систем изделия, влияющих на безопасность, персонал проверяет комплектность изделия на 

наличие: 

- технической документации; 

- набора исправных инструментов и приспособлений; 

- запасных частей. 

7.7 Перед вводом в эксплуатацию изделия, потребитель должен убедиться, что все 

предупредительные и информационные таблички на должных местах, различимы и хорошо 

читаемы. 

7.8 Потребитель должен проверить, соответствует ли среда и технологические 

показатели данным, указанным на маркировочной табличке и в эксплуатационной 

документации на изделие. 

7.9 Решение о вводе в эксплуатацию изделия записывается в журнал учета и осмотра 

специалистом, ответственным за безопасное производство работ. 

7.10 Специалистом, выдавшим разрешение на ввод в эксплуатацию изделия, должна 

быть сделана соответствующая запись в паспорте изделие и запись в журнале. 

7.11 Информация о работе изделия в обязательном порядке заносятся в журналы из-

делий. 
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8 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

8.1 Ответственность за безопасную эксплуатацию изделий несет потребитель. 

8.2 Потребитель обязан обеспечить: 

- содержание изделий в исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия 

труда, и его эксплуатацию в соответствии с требованиями законодательства в области 

технического регулирования; 

- своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-

предупредительного ремонта, испытаний; 

- разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации 

эксплуатации изделия; 

- охрану окружающей среды при эксплуатации изделия; 

- учет, анализ и расследование нарушений в работе изделия, и принятие мер по 

устранению причин их возникновения; 

8.3 Изделия должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями инструкций 

(эксплуатационной документации) предприятия-изготовителя с соблюдением сроков и 

объемов установленных осмотров, проверок, профилактических работ, профилактических 

испытаний и ремонтов.  

С целью повышения безопасности при эксплуатации оборудования вводятся 

следующие меры- инструкции по технике безопасности работы на оборудовании; 

8.4 По решению потребителя срок службы изделия может быть продлен сверх 

установленного изготовителем срока, если состояние и результаты испытаний изделия 

подтверждают его работоспособность с установленными техническими параметрами. 

8.5 Работы по ремонту и техническому обслуживанию изделий должны проводиться с 

оформлением работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке 

текущей эксплуатации, оформлением допуска к работе, осуществлением надзора во время 

производства работы, оформлением перерыва в работе, перевода выполнения работы на 

другое место, окончания работы. 

8.6 Техническое обслуживание изделий должно проводиться исключительно 

квалифицированным персоналом в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Ремонт или 

техническое обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, несет риск 

телесной травмы и выход из строя изделия. Для получения информации по ремонту 

обратиться к представителю предприятия-изготовителя. 
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8.7 В процессе ремонта необходимо использовать исключительно идентичные 

запчасти. Соблюдать инструкции по техническому обслуживанию, представленные в 

соответствующем разделе. Использование неразрешенных компонентов или несоблюдение 

инструкций по техническому обслуживанию несет риск получения телесной травмы. 

8.8 Соблюдайте особую осторожность при замене деталей. 
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9 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

9.1 Изделия перед пуском в эксплуатацию, а также периодически в процессе 

эксплуатации должны подвергаться испытаниям (проверкам). Испытания (проверки) должны 

проводиться по инструкциям, составленным предприятием, проводящим испытания (провер-

ки), с учетом обеспечения безопасности проведения испытаний. 

При неудовлетворительных результатах испытания (проверок) обнаруженные 

дефекты должны быть устранены, а испытание (проверка) повторено. 

Результаты проведения испытания (проверки) должны быть оформлены актом и 

занесены в паспорт изделия. 

9.2 Потребитель обеспечивает выполнение комплекса мероприятий, включая систему 

технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание изделия в исправном и 

безопасном состоянии. 

9.3 Изделия в течение всего срока их использования подлежат техническому 

обслуживанию в соответствии с планом профилактических работ, разработанным 

эксплуатирующей организацией. 

9.4 Важным элементом обеспечения безопасной эксплуатации изделия является 

разработка и внедрение систем диагностики состояния. 
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10 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ 

ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ 

10.1 При достижении конца срока эксплуатации изделий или его составных частей 

должна быть осуществлена утилизация изделия.: 

10.2 Утилизация изделия и его составных частей, должна быть выполнена в 

соответствии с требованиями страны, в которой эксплуатируется изделие. При этом следует 

соблюдать предписания соответствующих местных органов власти. 
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11 ТРЕБОВАНИЯ К СБОРУ И АНАЛИЗУ ИНФОРМАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ  

Изготовитель должен разработать и утвердить внутреннюю процедуру предприятия 

по сбору и анализу информации об инцидентах и авариях изделий, ошибках персонала. 
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	При неудовлетворительных результатах испытания (проверок) обнаруженные дефекты должны быть устранены, а испытание (проверка) повторено.
	Результаты проведения испытания (проверки) должны быть оформлены актом и занесены в паспорт изделия.
	9.2 Потребитель обеспечивает выполнение комплекса мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание изделия в исправном и безопасном состоянии.
	9.3 Изделия в течение всего срока их использования подлежат техническому обслуживанию в соответствии с планом профилактических работ, разработанным эксплуатирующей организацией.
	9.4 Важным элементом обеспечения безопасной эксплуатации изделия является разработка и внедрение систем диагностики состояния.

	10 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ
	10.1 При достижении конца срока эксплуатации изделий или его составных частей должна быть осуществлена утилизация изделия.:
	10.2 Утилизация изделия и его составных частей, должна быть выполнена в соответствии с требованиями страны, в которой эксплуатируется изделие. При этом следует соблюдать предписания соответствующих местных органов власти.

	11 ТРЕБОВАНИЯ К СБОРУ И АНАЛИЗУ ИНФОРМАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ
	Изготовитель должен разработать и утвердить внутреннюю процедуру предприятия по сбору и анализу информации об инцидентах и авариях изделий, ошибках персонала.


